









                        Додаток 2
Приклади розрахунків категорії складності для  об’єктів житлового призначення* 
І. Розрахунок категорії складності односекційного 16 поверхового 96 квартирного будинку
1. Приймаємо 6-квартирну секцію за формулою квартир поверху        1-1-2-2-3-3.

2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість

квартир на будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 (30+10,5)
	32
	1296
	1,43
	46

	2
	52,5
(42+10,5)
	32
	1680
	2
	64

	3
	65,5 (55+10,5)
	32
	2096
	2,62
	84

	Всього
	
	96
	5072
	
	194


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку дорівнює 194. Відповідно до додатку 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 
N3 = α x N1 = 1,5 х 194 = 291 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.
Відповідно до додатку 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті»  та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 

* Зазначені приклади наведені з метою доказу можливості  та варіабельності розрахунку класу наслідків (відповідальності) і необхідності індивідуального розрахунку по кожному об’єкту будівництва для його  віднесення до відповідної категорії складності за запропонованою Настановою.
Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)

5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 5072. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує  позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

5072 х 4821 = 24452 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 24452 = 5502 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п. х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)
7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як: сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 16 поверховий                  96 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має ІІІ категорію складності об’єкта будівництва.

ІІ. Розрахунок категорії складності 24 поверхового 144 квартирного будинку (з обмеженою площею поверху)

1. Приймаємо 6-квартирну секцію за формулою квартир поверху        1-1-2-2-3-3.

Примітка. Принципово це можливо, хоч для розширеного сходово-ліфтового вузла в        24-поверховому будинку не  раціонально.
24 поверховий будинок не перевищує граничну висоту об’єктів за критерієм для СС2.

2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість квартир на
 будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 
(30+10,5)
	48
	1944
	1,43
	69

	2
	52,5
(42+10,5)
	48
	2520
	2
	96

	3
	65,5 (55+10,5)
	48
	3144
	2,62
	126

	Всього
	
	144
	7608
	
	291


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку, дорівнює  281. Відповідно до додатку 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 

N3 = α x N1 = 1,5 х 291 = 437 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.

Відповідно до додатка 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті»  та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 
Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)
5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 7608. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

7608 х 4821 = 36678 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 36678 = 8253 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п.  х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)
7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку  не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 24 поверховий 144 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має ІІІ категорію складності об’єкта будівництва.

ІІІ. Розрахунок категорії складності 24 поверхового 192 квартирного будинку (з раціональною  площею поверху)
1. Економічно ефективною планувальною схемою такого будинку може бути 1 секційний будинок  за формулою квартир поверху 1-1-2-2-2-2-3-3 (8 квартирна секція).
2. Визначаємо розрахункову кількість мешканців у залежності від площі квартири (за нормою 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 на сім’ю)
	Тип  квартир
	Площа квартир
	Кількість квартир на
 будинок
	Загальна

площа квартир на будинок
	Розселення на квартиру

(розрахунковий коефіцієнт на заселення)
	Розселення на будинок

	1
	40,5 
(30+10,5)
	48
	1944
	1,43
	69

	2
	52,5
(42+10,5)
	96
	5040
	2
	192

	3
	65,5 (55+10,5)
	48
	3144
	2,62
	126

	Всього
	
	192
	10128
	
	387


Кількість людей, які постійно перебувають в будинку дорівнює 377. Відповідно до додатка 1 Настанови об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІV категорії складності.
3. Кількість осіб, які перебувають поза об’єктом (для спального району), визначаємо за формулою: 

N3 = α x N1 = 1,5 х 387 = 581 (людина), 

α приймається за табл. 1 Настанови.

Відповідно до додатка 1 Настанови, об’єкт будівництва  відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 і належить до ІІІ категорії складності.
4. За показниками «Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті» та «Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні  об'єкта» об’єкт будівництва відносить до ІІІ категорії складності. 
Тимчасове перебування людей у житлових будинках не нормоване і в будь-якому випадку не повинно  перевищувати верхнє обмеження (500 чол.)
5. Згідно з розрахунком кількість квадратних метрів в будинку  дорівнює – 10128. 
Розрахункова вартість 1 м2 приймається –  4821 грн. за м2 площі квартири.

Примітка. За основу взято опосередкований показник вартості житла у м. Києві  відповідно до наказу Мінрегіонбуду № 56 від 04.02.2009. Зазначений показник вартості 1 м2 загальної площі враховує позаквартирні площі будинку, тому для розрахунку вартості будинку як місткість взята виключно загальна площа його квартир.
Розрахункова вартість будинку складає:

10128 х 4821 = 48827 (тис. грн.)
Прогнозовані збитки визначаються  за формулою:
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0,225 х 48827 = 10986 (тис. грн.)
6. Визначаємо обсяг припустимого економічного збитку для  ІІІ категорії складності:
15000 м.р.з.п.  х 950 грн. = 14 250 (тис. грн.)

Примітка. Прогнозовані збитки від відмови  будинку  дещо менше критерію за класом наслідків, але врахування збільшення вартості 1 м2 площі в будинку підвищеної поверховості може і цей показник вивести за межі граничного.

7. Будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів культурної спадщини і не є  об’єктом культурної спадщини.

8. Приймаємо, що будівництво будинку передбачається у звичайних інженерно-геологічних умовах, при відсутності таких ускладнюючих умов як: сейсміка, просадки тощо. Будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки.  

9. Приймаємо, що відмова будинку  не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, енергетики.
Висновок. За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку віднесення об’єктів до IV-V категорії складності, а також наведених розрахунків 24 поверховий                192 квартирний будинок відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2  і має IV категорію складності об’єкта будівництва.

